http://dx.doi.org/10.26626/978-85-5953-029-2.2017C0010.p.259-292

Percepc¢ao dos

Usuarios e Avaliacao de

Desempenho em Uso de
Habitacoes em Sistemas
Construtivos Inovadores

Rosaria Ono

Mena Cristina Marcolino Mendes
Lucas Melchiori Pereira

Sheila Walbe Ornstein

Mércio Minto Fabricio

Félvio Vittorino

1. Introducao

Este capitulo trata da aplicagao de dois instrumentos: o questiondrio
ao morador e o roteiro de entrevista a profissional da assisténcia técnica,
realizados em um empreendimento habitacional de interesse social de
unidades familiares isoladas, edificado a partir de um sistema construtivo
detentor de Documentacio de Avaliacao Técnica, de acordo com as Diretrizes
de Avaliagao Técnica do SiNAT. Os dois instrumentos sio parte de um
conjunto cujo objetivo ¢é a avaliagao de desempenho em uso e manutencio de
habitacoes em sistemas construtivos inovadores. O conjunto de instrumentos
proposto, do qual esses dois fazem parte, sao detalhados e discutidos em
Fabricio; Ono (2015) e Ono et. al. (2015).

A Figura 1 representa um esquema com a contextualiza¢ido dos dois

instrumentos objeto deste capitulo.
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Figura 1. Avaliacéo de desempenho e instrumentos propostos e aplicados. (a)
Questiondrio ao morador; (b) Entrevista com o profissional de assisténcia técnica.

2. Aplicagao dos Instrumentos

2.1. Aplicagao do Questionario aos Moradores

A aplicagao do questiondrio considerou como populacio total as 336
unidades habitacionais do empreendimento (Figura 2), localizado em um
municipio de pequeno porte a aproximadamente 350 km da capital do
estado de Sao Paulo. A partir das informagoes inicialmente obtidas sobre o
empreendimento, entendeu-se que nao h4 caracteristicas tanto construtivas
como do entorno que demandem o uso de técnicas de amostragem
probabilistica mais elaboradas. Assim, a defini¢o das amostras para aplicacio
do questiondrio ao morador foi realizada considerando-se a técnica da
amostragem aleatdria simples. Para a defini¢ao do tamanho dessa amostra,
admitiu-se que se encontrariam graus de satisfacio e ocorréncias sistemdticas
(decorrentes de projeto e execugdo) com alta frequéncia, da ordem de 80%.
Assim, adotando-se um nivel de confianca de 90% e margem de erro de
5%, obteve-se um tamanho de amostra de, no minimo, 115 moradores de
unidades distintas.
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Figura 2. Planta de implantagdo do empreendimento e da tipologia da unidade
habitacional. Fonte: Mapa e planta da unidade habitacional fornecidos pela
Construtora (adaptados pelos autores).

Neste estudo, a estratégia para a aplicagio do questiondrio considerou
a importincia do contato direto com morador/usudrio para obter as
informagées desejadas, pois em trabalhos anteriores (pré-testes) nao se
obteve a totalidade das respostas, quando os formuldrios eram entregues
nas unidades e recolhidos posteriormente. Também foi testada a coleta de
dados por meio do uso de tablets e aplicativo de coleta de dados off-line
(ORNSTEIN; ONO; OLIVEIRA, 2017).

O questiondrio ao morador, elaborado, inicialmente, em formuldrio
fisico, foi digitalizado utilizando-se o aplicativo denominado QuickTapSurvey
(http://www.quicktapsurvey.com/lg/pt/ versio 6.2.5), instalado em tablets.
Esse aplicativo proporcionou algumas vantagens, como a agilizacdo do
processo de coleta de dados e a automatizacio da tabulagio desses dados em
planilha eletronica.

A etapa de coleta de dados abrangeu as seguintes fases: (1) elaboragao
do questiondrio (online); (2) envio do questiondrio (online) para o
aplicativo instalado nos tablets; (3) coleta de dados propriamente dita no
empreendimento (offline) e registro das respostas; (4) envio dos dados
coletados (online) e armazenamento no aplicativo; (5) download dos dados
coletados e armazenados em planilha eletronica (online); (6) geragao de
relatérios e graficos somente em Portable Document Formar (PDF), para
visualizagao (online); (7) tabula¢io dos dados em planilha eletronica.
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Uma equipe de quatro pesquisadores realizou a aplica¢io do questiondrio
junto aos moradores no periodo de 15 a 17 de janeiro de 2016. Foi possivel
obter, ao final de trés dias de aplicagao em campo, respostas de 104 moradores
de unidades habitacionais distintas, sorteadas aleatoriamente dentre as 336
unidades do empreendimento. Na auséncia do morador ou em virtude da
recusa em participar da pesquisa, procedeu-se um novo sorteio de unidades
adicionais. Obteve-se a maior quantidade possivel em trés dias de trabalho
em campo. Antes da aplicagio do questiondrio, foi apresentado ao morador o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), aprovado pelo Comité
de Ftica (processo CAAE 49362415.1.0000.5390, submetido em 19/09/2015
e aprovado em 27/10/2015), e obtida a assinatura com explicita informagao
sobre os objetivos e riscos da pesquisa de cada morador entrevistado.

O Quadro 1 apresenta a estrutura do questiondrio, com os tépicos que
0 compoem.

Quadro 1. Tépicos do questiondrio aos moradores.

Topicos Conteudo
Caracterizacado do Perfil do respondente, idade, género, estado civil, grau de
respondente e do escolaridade, tempo de residéncia, se proprietario ou inquilino,
perfil econémico dos | tamanho da familia, perfil de gastos mensais com necessidades
moradores basicas da moradia (dgua, energia elétrica, gas, telefonia e

correlatos e condominio).

Caracterizacdo da Comparacao com as condi¢des da moradia anterior, eventuais
moradia atual alteragdes realizadas ou previsao de interven¢des e desempenho

das instalagdes prediais.

Conforto na moradia | Satisfacdo com: ergonomia e funcionalidade (dimensées minimas
dos comodos), conforto acustico (geradores de ruidos externos

e internos, qualidade da isolacdo sonora), conforto térmico
(extremos de calor e frio nos diversos ambientes) e conforto
luminico (eficiéncia da iluminacgao natural).

Manutencéo, usoe | Facilidade de manutencdo da moradia: instalacdes prediais, acaba-

operacao mentos e revestimentos, vedacdes (parede, piso, teto e cobertura).
Sistema construtivo | Conhecimento e opinido sobre o sistema construtivo inovador
empregado.

Manual de Operacao, | Recebimento e leitura do manual, nivel de compreensao e

Uso e Manutencao qualidade do seu conteudo.

Assisténcia Técnica | Identificacdo e forma de resolucdo de problemas construtivos,
conhecimento sobre o direito a assisténcia técnica e a avaliacao
desse servico dentro da garantia.

Fonte: Ono et al. (2015).
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No item “Resultados”, a seguir, sao apresentadas as andlises estatisticas
dos resultados da aplicagao do questiondrio.

Além de estatisticas descritivas, foram realizados também testes nio
paramétricos de dependéncia do grau de satisfagao expresso pelo usudrio com
suas caracteristicas socioecondmicas, utilizando-se o teste de aderéncia do

Qui-quadrado.

2.2. Aplicacao do Roteiro de Entrevista com Profissional
de Assisténcia Técnica

A entrevista com o profissional de assisténcia técnica trata-se de um
roteiro com 10 questoes semiestruturadas. Esse instrumento pré-campo da
avaliagio do especialista tem a finalidade de balizar as informagées obtidas
pelos profissionais de assisténcia técnica prestada pelas construtoras com
relacio ao desempenho em uso do sistema construtivo. A entrevista foi

agendada previamente e realizada em uma hora e vinte minutos.

Uma das recomendagbes é que essa entrevista ocorra em periodo
anterior a aplicagdo do “Roteiro de inspe¢io para avaliagio da manutengio
da unidade habitacional com sistema construtivo inovador” (Avaliagio do
especialista — atividade em campo), uma vez que as informagdes obtidas
podem ser tteis na detec¢io ou identificagao de nao conformidades na obra.
Porém, essa recomendagio nio foi seguida, tendo em vista a necessidade de
aguardar a aprovagio pelo Comité de Etica para a aplicagio da entrevista com
o profissional de assisténcia técnica.

Outra recomendagao ¢ que, ao realizar a entrevista, o entrevistador nao
se atenha estritamente ao roteiro, podendo realizar perguntas adicionais e
complementares as questdes iniciais, quando achar pertinente.

Em relagio ao tratamento dos dados, o entrevistador deve destacar
as informacoes qualitativas mais relevantes obtidas, seguindo o roteiro de
entrevista semiestruturada, com base em suas anotacées e nas informacoes
registradas.

A entrevista com o profissional de assisténcia técnica foi realizada no
dia 8 de fevereiro de 2017, seguindo o roteiro previamente elaborado, que
abrange os seguintes tépicos:

* Processo de prestacio de assisténcia técnica.

* Capacitagiao da mio de obra para a prestagao de assisténcia técnica.
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* Identificagio de necessidade de servigos nao planejados.

* Procedimentos necessdrios para prestagio de assisténcia técnica ao morador/
unidade habitacional/ empreendimento habitacional.

* Sobre o sistema de armazenamento de informagées sobre servigos prestados
pela assisténcia técnica (quantidade de ocorréncias, identificagio de problemas,
quantidade de solicitagdes atendidas).

* Drincipais reparos realizados nas dreas comuns do condominio em questio no
ultimo ano.

* Principais reparos realizados nas unidades habitacionais no dltimo ano.

* A qualidade do acesso as instalagoes, reservatdrios e coberturas para realizagao
de manutencao e inspegdes.

* O cardter das intervengoes de manutengao, se no geral foram preventivas ou
corretivas.

* A forma como o usudrio/condominio pode acessar materiais, mao de obra
e equipamentos adequados ao sistema construtivo inovador utilizado nas
unidades habitacionais em:

— Situagoes fora da garantia;
— Situacoes de reforma;

— Melhorias/ampliagées na unidade habitacional.

3. Resultados

3.1. Questionario ao Morador

Do total de unidades do Conjunto Habitacional, 104 unidades
foram pesquisadas. Esse niimero, apesar de ser menor que o originalmente
determinado, estd préximo dele e gerou margens de erro da mesma ordem de

grandeza do que o desejado.

A partir dos horérios de inicio e término de cada entrevista, agrupou-
se a duracio das conversas em 4 classes: até 10 minutos (16%), + 10 até 20
minutos (60%), + 20 a 30 minutos (18%), +30 até 40 minutos (6%) e +
40 até 50 minutos (1%) (Figura 3). A média de tempo de aplicacio (102
dados vilidos) foi de 16 minutos. Além da variagdo inerente ao processo de
entrevista, as demais variagdes se justificam pelo fato de que o questiondrio
foi construido de forma a aprofundar determinados assuntos em func¢io da
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resposta do morador. Assim, por exemplo, quando um respondente afirma
que realizou reformas e ampliacoes na residéncia, uma série de questoes
adicionais ¢ aplicada para detalhar tais eventos. Com base na duracio das
entrevistas realizadas, é possivel estimar o tempo para essa atividade em
pesquisas futuras em 20 minutos.

Duracéo de aplicacao do questionario (n = 104)
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Figura 3. Duracédo da aplicacdo do questiondrio.

As questoes sobre a Caracterizagio dos respondentes e perfil
dos moradores tém o objetivo de apresentar os dados relativos a idade,
género, estado civil, escolaridade, residentes por domicilio, gastos mensais,
entre outros. Do total de 104 respostas vilidas, 77% dos respondentes
declararam ser os responsdveis pela moradia e 23%, dependentes. A maioria
dos respondentes pertence as faixas etdrias superiores a 20 anos, sendo
a distribuigao das idades ilustrada no grifico abaixo (Figura 4). A grande
maioria tem entre 21 e 50 anos de idade (77%).
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Idade do respondente (n = 104)
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Figura 4. Questiondrio ao morador - faixa etdria dos respondentes.

O género dos respondentes é predominantemente feminino (63%), e

a grande maioria dos respondentes declarou ser casado (a) ou possuir uniao
estdvel (72%) — Figura 5.
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Figura 5. Estado civil do respondente.
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Quanto ao grau de escolaridade, cerca de 40% dos respondentes
declarou ter ensino fundamental completo (11%) ou incompleto (29%) e
60% tem ensino médio completo (32%) ou incompleto (28%) (Figura 06).

Escolaridade (n = 104)
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\
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Figura 6. Grau de escolaridade do respondente.

Acerca do tempo de moradia, os participantes informaram residir no
conjunto habitacional entre 1 e 2 anos (87%), isto ¢, a maioria dos moradores
reside no local desde a entrega do empreendimento.

Dos residentes pesquisados, a maioria é proprietaria (98%) e primeiro
q

morador (95%) do imével.

O numero total de residentes por unidade domiciliar, incluindo
maiores e menores de idade, ¢ de trés residentes em 36% dos casos, quatro
residentes em 30%, dois residentes em 18% e de cinco em 11% dos casos
(vide Figura 7). Portanto, 66% das unidades apresentam entre trés e quatro
moradores, sendo que a média de pessoas por unidade da amostra é de 3,5.
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Total de residentes por unidade habitacional (n = 104)
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Figura 7. Total de residentes por unidade habitacional.

A constitui¢dao das familias estd representada, na maioria, por dois
residentes maiores de idade (68%). A distribui¢ao pode ser vista na Figura 8.

Numero de residentes maiores por domicilio (n = 104)

100

80

68
60

21

Frequéncia (%)

2 1

1 2 3 4 5

Figura 8. Numero de residentes maiores por domicilio.

Uma parte significativa das unidades residenciais pesquisadas (34%) ¢
composta somente de residentes adultos, ou seja, sem menores. Praticamente
1/3 dos domicilios é composto sé de adultos, outro 1/3 tem um menor de
idade e 35% dos domicilios tem 2 ou 3 menores na familia (Figura 9).
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Numero de residentes menores por domicilio (n = 104)
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Figura 9. NUmero de residentes menores por domicilio.

Os gastos mensais por tipo de conta de consumo sao apresentados
na Figura 10. Os gastos com gds (95%) e dgua e esgoto (54%) sao os mais
frequentes na faixa de até¢ R$50,00. J4 os gastos com energia elétrica (53%),
internet e TV (69%) s3o mais frequentes na faixa de R$ 51,00 a R$100,00.
H4, no entanto, um nimero considerdvel de familias que gastam de R$51,00
a R$100,00 com dgua e esgoto (37%), assim como aquelas que gastam de

R$101,00 a R$200,00 em energia elétrica (39%).

As questoes relativas a Caracterizagio e condi¢des de uso da
moradia tém por objetivo levantar as condi¢des da moradia anterior,
eventuais alteragdes realizadas ou previsio de interven¢oes e desempenho das
instalagoes prediais. As frequéncias de ocorréncia apresentadas a seguir sio
os valores obtidos para a amostra de 104 elementos. As margens de erro a
elas associadas correspondem a inferéncia para a populacio, formada pelo
total de moradias do empreendimento de 336 unidades. Adotou-se o nivel
de confian¢a de 95% para a determinagio dessas margens de erro, a fim de
se obter intervalos de confianca maiores e, assim, dar-se um cardter mais
abrangente as conclusoes. Ressalta-se que, dada a ordem de grandeza das
respostas obtidas, todos os valores foram arredondados para nimeros inteiros.
Esse procedimento nio gerou perda na confiabilidade das conclusées.
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Figura 10. Faixa de gastos mensais dos moradores por tipo de servico publico.

A condigio da moradia atual foi considerada “melhor” do que a anterior
pela grande maioria dos entrevistados (86% com margem de erro de 7%).

Nio houve declaragio de ocorréncia de acidentes domésticos por

parte da maioria dos respondentes (94% com margem de erro de 5%).
ualmente, a maioria dos respondentes declarou que nunca ocorreu 0
Igualment d dentes decl (98%

com margem de erro de 3%) um principio de incéndio em sua moradia.

Relativo as alteragdes realizadas nas moradias, praticamente metade
dos respondentes declarou que “nao” realizou modificagdes nas habitagoes
(52%). As alteragoes realizadas com maior frequéncia sio de construgao de
garagem para carros ¢ drea de lavanderia e de muros. Em valor menor, hd
obras na cozinha, drea de lazer e outras benfeitorias (Figura 11).

Os usudrios que declararam ter realizado alteragées afirmaram “nio”
ter encontrado dificuldades na realizagao da alteracio (78%).

Quanto ao desejo de realizar alteracoes na moradia, é representativa a
resposta “sim” (88%, margem de erro de 7%). O desejo mais representativo
¢ de ampliacio e construgio da garagem, varanda, cozinha e drea de servigo.
Os desejos de alteragoes menos representativos sao a construc¢io de muros,
amplia¢io de quartos, banheiro, sala, etc. (Figura 12).
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Alteracbes realizadas na moradia (n = 50)
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Figura 11. Tipos de alteracdes realizadas nas moradias.

Necessidade de realizar alteragdes (n = 82)
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Figura 12. Tipos de alteracdes necessarias na moradia.
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Os resultados dos respondentes sobre a facilidade de limpeza e
funcionamento das instalagées (Figura 13) correspondem aos niveis de
satisfacdo obtidos na amostra que contém os itens facilidade de limpeza
da moradia, funcionamento das instalagoes elétricas, funcionamento das
instalacoes hidrdulicas e facilidade de pendurar pegas suspensas.

Como vocé avalia a sua moradia?

100
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o

o

wWwh Uiy
o

o

Frequéncia (%)

=N
[eYeoNe]

Otima Boa Ruim Péssima NSA

Avaliacdo da moradia

[ Facilidade de limpeza
[ Funcionamento das instalaces elétricas
B Funcionamento das instalacées hidraulicas

Facilidade de pendurar pecas suspensas

Figura 13. Grau de satisfacdo dos entrevistados com relacéo a aspectos de uso
e manutencgdo.

A avaliacio da facilidade de limpeza da moradia foi considerada “boa”
(53% com margem de erro 10%) ou “6tima” (40% com margem de erro de
10%). J4 a avaliagiao do funcionamento das instalacoes elétricas ¢ classificada
como “boa” (65%, margem de erro 9%) ou “6tima” (25%, margem de erro
8%). A avaliagio do funcionamento das instalacoes hidrdulicas ¢ avaliada como

“boa” (61%, margem de erro 9%) ou “6tima” (24%, margem de erro 8%).

Por sua vez, a avaliagao da facilidade de pendurar pegas suspensas ¢é
bastante variada: “6tima” (6%, margem de erro 5%), “boa” (34%, margem
de erro 10%), “ruim” (46%, margem de erro 10%) ou “péssima’ (15%,

margem de erro 7%). Apesar das margens de erro, a tendéncia negativa,
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“ruim/péssima” é mais significativa (60%, margem de erro 10%) do que a
“6tima/boa” (40%, margem de erro 10%) (Figura 14).

Facilidade de pendurar pecgas suspensas (n = 98)

80
70
60
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20
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Frequéncia de ocorréncia (%)

Otimo/Bom Ruim/Péssimo
Grau de satisfacao

Figura 14. Avaliacéo da facilidade de pendurar pecas suspensas (agrupadas).

O tamanho dos comodos (sala, dormitérios, banheiro, cozinha e
drea de servico) foi avaliado no intuito de se fazer a verificagao do conforto
da moradia. A Figura 15 apresenta uma visao geral dos niveis de satisfagao
obtidos na amostra com relagio ao tamanho dos cdmodos da moradia.

O tamanho da sala é considerado “6timo” (16%, margem de erro 7%)

ou “bom” (63%, margem de erro de 9%) pela maioria dos respondentes.

O tamanho do dormitério maior também ¢é avaliado positivamente
pela maioria dos respondentes, considerado “bom” (67%, margem de erro
9%) ou “6timo” (15%, margem de erro 7%). O mesmo se verifica para o
tamanho do banheiro, que foi considerado “bom” (78%, margem de erro
8%) ou “6timo” (13%, margem de erro 7%).

Ja sobre o tamanho da cozinha nao hd um consenso, uma vez que
ele foi avaliado negativamente, ou seja, “ruim/péssimo”, por 55% (margem
de erro 10%) dos respondentes e positivamente, “6timo/bom”, por 46%
(margem de erro 10%). Na Figura 16, pode-se observar os valores obtidos
para cada alternativa separadamente e a respectiva margem de erro para a

populacio. Nota-se a expressiva sobreposicio nas margens de erro.
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Figura 15. Grau de satisfacéo dos entrevistados com relagéo ao tamanho dos
cdbmodos.
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Figura 16. Grau de satisfacdo com o tamanho da cozinha.

Da mesma forma como foi o obtido para a cozinha, nio hd um
consenso acerca do tamanho do dormitério menor, que foi considerado
« 7

6timo” (8%, margem de erro 5%) e “bom” (50%, margem de erro 9,6%)
por uma pequena maioria dos respondentes. Porém, ¢ significativo o
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namero de respondentes insatisfeitos: “ruim” (35%, margem de erro 9%) ou
“péssimo” (8%, margem de erro 5%) (Figura 17).

Satisfacdo com o tamanho do dormitério menor (n = 104)
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Figura 17. Grau de satisfacdo com o tamanho do dormitério menor.

O tamanho da drea de servigo foi considerado “6timo” ou “bom” por
34% (margem de erro 10%) dos respondentes e “péssima” ou “ruim” por
66 % (margem de erro 10%). Nesse caso, a avaliagao tende a ser claramente
negativa (Figura 18).

Satisfacdo com o tamanho da area de servico (n = 95)
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Figura 18. Avaliacdo do tamanho da drea de servico.
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As questoes relativas a Avaliagao do conforto da moradia, além da
funcionalidade e do tamanho dos cdbmodos, contemplam o conforto acistico,

conforto luminico e conforto térmico da edificacio.

As questdes de conforto acidstico e relativas ao barulho externo
e interno foram levantadas junto aos respondentes e revelaram que, tanto
os barulhos gerados no interior da casa como os gerados no seu exterior,
“nao” incomodam a maioria dos entrevistados. Nessa perspectiva, 70%
(margem de erro 9%) dos entrevistados disseram niao ser perturbados por
ruidos provenientes do interior da edificacio e 85% (margem de erro 7%)
dos entrevistados disseram nio ser perturbados por ruidos provenientes do
exterior da edificacio.

H4 também alto nivel de satisfacio dos usudrios com relacio ao
conforto luminico, uma vez que a grande maioria dos entrevistados afirmou
que, durante o dia, “ndo” é preciso acender lampadas para: ler e escrever
(86%, margem de erro 7%); cozinhar (91%, margem de erro 6%); costurar
ou realizar outras atividades (97%, margem de erro 3%).

Ha4, ainda, grande satisfacdo com a sensagao de conforto térmico no
periodo frio, visto que a moradia foi considerada “confortdvel/agraddvel” pela

maioria dos respondentes (71%, margem de erro 9%).

J4 no periodo quente, ndo se verificou uma tendéncia clara como nos
quesitos anteriores, uma vez que a moradia foi considerada “quente” (42%,
margem de erro 10%) ou “insuportavelmente quente” (17%, margem de
erro 7%) pela maioria dos respondentes (60%) e “confortdvel/agraddvel”
(21%, margem de erro 8%) ou “levemente quente” 19%, margem de erro

8%) por cerca de 40% dos respondentes (Figura 19).

As questoes sobre a Facilidade de manuten¢ao da moradia contem-
plam os vérios subsistemas, como as instalagdes prediais, acabamentos e
revestimentos, vedagoes (parede, piso, teto e cobertura). A maioria dos
respondentes declarou que “nao” faz manutengio na casa (63%, margem de
erro 9%).

As demais perguntas se referiam ao grau de facilidade de manutengao
dos vérios subsistemas da edificacdo, dirigidas aos participantes que
responderam ter realizado a manutengido. No entanto, com pequena
quantidade de respostas positivas, 39%, nio se considerou adequado tentar

inferir tais caracteristicas para uma popula¢io maior.
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Conforto térmico no periodo quente (n = 104)
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Figura 19. Avaliacdo do conforto da moradia no periodo quente.

As questdes sobre o sistema construtivo buscam verificar o conheci-
mento dos respondentes sobre o sistema construtivo inovador empregado e a
opinido sobre o uso desse tipo de edificacio. Os moradores que responderam
que sabem que a casa foi construida com um sistema construtivo diferente
(75%, margem de erro 8%) perfazem a maioria e 25% (margem de erro 8%)
declararam que nao tem essa ciéncia. A opiniido dos moradores a respeito do
sistema construtivo ¢, em sua maioria, positiva, entre “bom” (58%, margem de
erro 11%) e “6timo” (28%, margem de erro 10%) (Figura 20).

As questdes sobre 0 Manual de uso, operagao e manutengio pretende-
ram levantar o recebimento e a leitura do manual, o nivel de compreensio desse
material pelos respondentes, a qualidade do seu contetdo e a capacidade dos
respondentes em realizar os procedimentos de manutengao. Os moradores que
declararam que receberam o manual de uso, operacio e manutengio perfazem
78% (margem de erro 8%). Apesar disso, a leitura do manual de operagao, uso
e manutencio s6 foi realizada por 33% do total de 81 respondentes (margem
de erro 10%) que declararam ter recebido o documento.

A pergunta seguinte, que versava sobre a capacidade de realizar os
procedimentos de manutengao descritos no manual, s6 foi respondida por 27
moradores, nimero significativamente mais baixo do que os 81 respondentes
que declararam ter lido o manual. Portanto, nio se considerou adequado

tentar inferir essas caracteristicas para uma populagao maior.
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Opiniao sobre o sistema construtivo
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Figura 20. Opinido do morador a respeito do sistema construtivo.

A Avaliagao da assisténcia técnica se deu por meio da Identificagao
de problemas construtivos, da forma de resolu¢do dessas falhas, sobre
o recebimento de assisténcia técnica e a avaliacio desse servico dentro da
garantia pelos respondentes.

A ocorréncia dos problemas, representada na Figura 21, mostra, em
ordem de frequéncia, os subsistemas que mais apresentaram problemas na
opinido dos respondentes, durante o uso da moradia.

A sua moradia apresentou
algum problema? (n = 104)

Esquadrias (janelas e portas) ;
Piso :
Paredes
Revestimentos/acabamentos (ceramica, ... :
Instalagdes hidraulicas (torneiras, ... :
Forro/telhado :
Instalagbes elétricas
Outros sistemas ‘
Instalagoes de telefonia, internet e TV 6
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Figura 21. Frequéncia de problemas apontados na moradia.
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Os problemas apontados com maior frequéncia pelos moradores
entrevistados foram relativos as esquadrias (janelas e portas) com 64%
(margem de erro 9%).

Outros problemas foram apontados nas paredes e pisos (42%, margem

de erro 10%) das casas e nos revestimentos e acabamentos (27%, margem de
erro 9%).

Em 87 (84%) das habitagoes de respondentes, houve pelo menos
um problema manifestado em rela¢do 2 moradia. Na maioria dos casos, os
problemas relatados sao de baixa complexidade e de simples resolucio.

Seguem tabelas com as frequéncias das cita¢oes dos problemas, classifi-
cados por partes do sistema construtivo, considerando, além das respostas as
perguntas especificas, o agrupamento e reclassificagio das respostas abertas.

Os problemas em portas e janelas devido a falta de estanqueidade, em
geral, pela entrada de dgua de chuva, foram encontrados com frequéncia de
50% nas respostas dos entrevistados. Outro problema recorrente das janelas
foi o do emperramento das folhas. Outras reclamagdes aparecem com menor
frequéncia de ocorréncia, conforme pode ser visto na Tabela 1.

Tabela 1. Problemas encontrados em Portas/Janelas.

Numero de Citacdes / Total
Citacoes de Unidades

Problemas encontrados

Entrada de agua/Falta estanqueidade a agua /

, 52 50%
Entra dgua pela porta
Emperramento de folha - Janela 11 11%
Barulhenta/Com Trepidacdo/Estralam - Janela 5 5%
Fechadura de ma qualidade/Acessério Fragil/

5 ; 4 4%

Trava ndo funciona
Fragil/Quebras/Peca Quebrada/Vidro Fragil 4 4%
Néo Escurecem o Ambiente 2 2%
Entra Vento/Falta estanqueidade ao ar 1 1%
Vidros soltaram 1 1%
Porta da cozinha cedeu 1 1%

A maior frequéncia de ocorréncia de reclamagées sobre o piso (Tabela 2)
estd relacionada a qualidade da placa utilizada, uma vez que os moradores
apontaram problemas tipicos de durabilidade da superficie, como manchas e
desgastes e poucas reclamagoes com relagio ao processo de execugio, como
aderéncia ou desnivel.
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Tabela 2. Problemas encontrados em Pisos.

Numerode Cita¢des /Total de
Problemas encontrados

Citacoes Unidades

Placas de “Md Qualidade”: Manchas/Desgaste/ 27 26%
Descascado

Placa Solta/Som Oco/Afundamento 8 8%
l?esnl'vel/Act'Jmqu de Agua/ Acimulo de 7 70
Agua na Calcada

Infiltracdo/Umidade 5 5%
Rejunte Soltando 3 3%

As reclamagoes referentes as paredes (Tabela 3) estao eminentemente
relacionadas a presen¢a de umidade e bolor em sua superficie, além de trincas

e fissuras.

Tabela 3. Problemas encontrados em Paredes.

Numero de Citagbes / Total de
Problemas encontrados L .
Citagoes Unidades
Bolor/Umidade/Mofo/Infiltracéo 36 35%
Trinca/Rachadura/Fissura 10 10%
Descascado /Soltou Reboco 2 2%

As ocorréncias de reclamagoes em instalagoes hidrdulicas (Tabela 4) sio
menores do que nos demais tépicos apresentados acima, estando associadas
eminentemente a qualidade dos componentes e nio a falhas sistémicas

propriamente ditas.

Tabela 4. Problemas encontrados em Instalacées Hidrdulicas.

Numero de Citagdes / Total de

Problemas encontrados L .
Citagoes Unidades

Vazamentos: chuveiro, caixa d‘dgua, tanque, torneira
da cozinha e local ndo especificado

Defeitos em componentes: Registro, torneira do
tanque, registro do boiler, vaso sanitario e ndo 9 9%
especificado

Sistema de aquecimento de dgua: Chuveiro,

13 13%

3 3%
aquecedor
Barulho 1 1%
Pouca vazéo de dgua no chuveiro 1 1%
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Os problemas mais citados em forro/telhado foram as goteiras, que
tanto podem ser decorrentes de quebra de telhas como de falhas de execugao
da cobertura, conforme pode ser visto na Tabela 5.

Tabela 5. Problemas encontrados em Forro/Telhado.

Numero de Citacoes / Total de
Problemas encontrados L .
Citagoes Unidades
Goteira 15 14%
Telha Quebrada 5 5%
Bolor 1 1%
Trinca no Forro 1 1%

Os problemas citados nas demais instalagoes também apresentam
baixa ocorréncia (Tabela 6), destacando-se apenas a queda frequente de
disjuntores (8,7%), cuja origem nio pode ser determinada sem uma andlise
mais aprofundada.

Tabela 6. Problemas encontrados em Instalacées Elétricas, Telefonia, Internet e TV.

Numerode Citagoes/Total de
Problemas encontrados

Citacoes Unidades

Queda frequente de disjuntores 9 9%
Curtos-circuitos: em geral e especificado no poste de 3 3%
entrada

Dificuldades em passar cabeamento 3 3%
Falta padrao na fiacéo 1 1%
Nao tinha fio terra 1 1%
Desloca a caixa da tomada 1 1%
Outras 2 2%

Ainda sobre a avaliagio da assisténcia técnica, foi realizada uma andlise
do servigo, quanto ao acionamento desse servico pelos moradores. A grande
maioria dos respondentes declarou que “nao” acionou o servigo (80%, margem
de erro 8%), contra 20% (margem de erro 8%) que o fizeram.

Dos 21 respondentes que acionaram a assisténcia técnica, a maioria
classifica o atendimento como “péssimo” (57%) ou “ruim” (14%). Somente
28% avaliaram o servigo positivamente: como “6timo” (14%) ou “bom”

(14%) (Figura 22). Dos usudrios que classificam o atendimento como
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péssimo, a maioria das respostas (38%) estd relacionada a qualidade do
atendimento no geral. Das demais classificagdes, a opgao “péssima’ estd
relacionada ao tempo para responder a solicitagio do servigo (5%), tempo
para a realizagao do servi¢o (5%), qualidade do material utilizado (5%) e
outros (5%).

Como vocé classifica o atendimento da
assisténcia técnica? (h=21)

100

80

40 —

Frequéncia (%)

20 14 14 14— —

Otimo Bom Ruim Péssimo

Figura 22. Qualidade do atendimento da assisténcia técnica.

Seja qual for o motivo, observa-se que os moradores buscam a
solucio dos problemas patolégicos em suas moradias independentemente
do acionamento da assisténcia técnica. Dos moradores entrevistados
que declararam haver problemas em suas moradias, 48% tiveram os seus
problemas resolvidos. Nessas moradias, os problemas foram resolvidos pelo
proprio “usudrio” em 69% dos casos, pela construtora/assisténcia técnica em
14% e por outros intervenientes em 17% dos casos, conforme pode ser visto
na Figura 23.
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Os problemas apresentados foram
resolvidos por quem? (n =42)
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Figura 23. Agentes que resolveram os problemas.

3.1.1. Analise Cruzada das Respostas dos Moradores

A partir da andlise cruzada das respostas dos moradores envolvendo o
género, grau de escolaridade ou faixa etdria, foi possivel constatar que: nao
hd dependéncia entre grau de satisfagio dos respondentes com a moradia e
o género do respondente; nao hd também relagao de satisfacio com grau de
escolaridade ou faixa etdria.

Foi encontrada dependéncia entre sexo do respondente e facilidade
de instalar pecas suspensas. Nesse item, 54% dos homens respondentes
declararam a opgao “boa” ou “6tima” e 70% das mulheres declararam “ruim
ou péssima’.

A andlise cruzada das respostas no que diz respeito a manifesta¢ao
de desejo e realizagio de intervencdo na casa geraram resultados
significativos quanto a essa relagio. Dos 104 respondentes, 21 nio planejam
fazer intervencio na unidade ou no lote. Dentre esses 21 respondentes,
15 ja fizeram alguma intervengio e apenas 6 nio fizeram e nio pretendem
fazer qualquer tipo de intervenc¢io. Dos que pretendem fazer alguma
intervenglo, apenas 7 declararam o desejo de intervir nos dormitérios.
As demais intervengoes dizem respeito a construgao de garagem (36 com
desejo de realizar e 24 j4 realizadas). Foram também relatados 22 planos de
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intervencdo na cozinha e 5 intervengoes ja realizadas nesse ambiente. Outros
48 respondentes declararam o desejo de construir uma cobertura (varanda)
para a drea de servico e/ou atividades de lazer e 32 jd o fizeram.

Intervengbes em componentes como pias, tomadas, revestimentos,
portas e janelas (elementos nao estruturais) aparecem em 9 casos, jd

realizados, e 2 casos de desejo de troca de revestimento de piso.

Dos respondentes, 4 planejam ampliar drea construida com edificagio
adicional (edicula ou sobrado) e outros 4, construir um banheiro adicional.
Além disso, 4 respondentes jid construiram uma edifica¢io ou cdmodo
adicional.

Muros ji foram construidos por 7 respondentes e grades foram

instaladas por mais 2. Outros 7 declararam pretender construir muros.

Foi possivel obter como resultado a relagao entre o recebimento do
Manual, a leitura e o conhecimento do sistema construtivo por parte
dos respondentes. Dos 104 respondentes, 81 declararam que receberam o
Manual de Uso, Operagao e Manutenc¢io da residéncia. Destes, apenas 27
responderam que leram o referido Manual.

Do total de 102 respondentes, 77 afirmaram saber que o sistema é
diferente, dentre os quais somente 24 leram o Manual. Assim, grande parte
dos residentes sabiam do sistema diferente, mesmo sem a leitura do Manual.

3.2. Entrevista com o Profissional de Assisténcia Técnica

A entrevista foi realizada com o profissional de assisténcia técnica por
videoconferéncia e teve duragio de uma hora e vinte minutos. Na sequéncia
da entrevista, o profissional encaminhou o Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido (TCLE) assinado digitalmente, conforme exigéncia do Comité
de Etica em Pesquisa.

A primeira parte da entrevista diz respeito ao empreendimento:
nome, local, data de entrega e tipo de sistema construtivo. A segunda
parte corresponde as fungoes desempenhadas e tempo de experiéncia do
profissional. A terceira parte, por sua vez, é reservada para as questoes sobre
o processo de assisténcia técnica, a capacitagdo da mio de obra, a execugio
de servigos nao planejados, os procedimentos necessdrios a prestagio do

servico, o armazenamento das informacgoes sobre os servicos realizados, os
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reparos das dreas comuns, os reparos das unidades habitacionais, a qualidade
do acesso as instalages, reservatérios e coberturas para as manutengdes, se as
manuten¢oes foram preventivas ou corretivas.

A seguir, segue o resumo da entrevista:

O profissional entrevistado informou ser o responsével da construtora
pela assisténcia técnica, trabalha na empresa hd 10 anos e jd exerceu vérias
fungées, tais como: gestdo de obras, fiscalizacio da execugio e aprovagio
de projetos perante prefeituras municipais e a CDHU, no caso de sistemas
alternativos.

Sobre o processo de prestagao da assisténcia técnica, o profissional
informou que a a¢do se inicia com o contato do mutudrio com a assistente
social da prefeitura (setor de servigo social e de engenharia). Se as falhas
se tratassem de servicos de infraestrutura (postes, hidrometro e muros,
por exemplo), a responsabilidade pela assisténcia técnica era da prefeitura.
A responsabilidade da construtora se restringia a aspectos construtivos da
unidade familiar. Nesse tltimo caso, o responsdvel, ao identificar o problema,
marcava a visita de reparo /manutengao (sempre as quintas e sextas-feiras), e,
em dois dias, realizava-se o servico. Quando o morador estava impossibilitado
de acompanhar o servico dentro da residéncia, ele deixava a chave com o
vizinho e o servigo era acompanhado pela assistente social da prefeitura.
Quando o servigo era externo, nio havia a necessidade de acompanhamento
da prefeitura. Nao houve a participacio da Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano (CDHU) na manutengao, que foi responsivel
somente por fiscalizar a execu¢do das casas. Os servigos de assisténcia técnica
eram realizados por funciondrios da empresa (paredes e estrutura) ou de
subempreiteiras (instalagdes) que fizeram a parte das ligacoes hidrdulicas,
elétricas, pintura e cobertura. Para os servigos de pintura, por exemplo,
foram contratadas quatro empresas. Assim, um contrato de presta¢io de
servigos que previa a reten¢do de 3% a 5% do valor do servi¢o contratado
era realizado com as empresas subcontratadas, para garantir a realizacio dos

servigos de reparos pds-obra em caso de manutencio.

O profissional mencionou que a mao de obra para a assisténcia
recebia capacitagao e treinamento da empresa, mas nio havia mao de obra
especifica para a assisténcia técnica, a qual era feita pela mesma equipe que
executou a obra. Os profissionais s20 os mesmos e receberam treinamento da

empresa para atender o Programa da Qualidade da Construgao Habitacional
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do Estado de Sao Paulo (QUALIHAB). Dentro da fébrica de painéis, é
fornecido o treinamento para os funciondrios (separados por servicos,
como foérma, armagio, concretagem, revestimento e tubulagoes). Para os
funciondrios do transporte e montagem (solda, por exemplo), o treinamento
era realizado no canteiro de obra. Os profissionais subcontratados receberam
o treinamento no inicio do processo de construgio, quando houve a
contratagao dos servigos das empresas terceirizadas.

Para a realizag¢io das atividades de assisténcia técnica, inicialmente
identificam-se as necessidades dos servicos a partir do planejamento
prévio, ap6s a vistoria e identifica¢io do problema, antes do deslocamento
do profissional ao local. Tanto no caso de servicos planejados como nio
planejados, sao seguidas as orientacoes do QUALIHAB para a aquisi¢ao
de materiais e a lista de fornecedores de servicos e produtos qualificados
da CDHU. A identifica¢io de servico nao planejado ocorre no local, pelo
profissional técnico, tal como a necessidade de um profissional do servico
hidrdulico para executar um reparo na jungao ou ligacio, verificando se
serd preciso “abrir a parede”. Nesse caso, ¢ necessdrio agendar o servico do
pedreiro, inicialmente, e do profissional da hidrdulica, posteriormente, para
realizar o servi¢o do reparo hidrdulico. Como etapa do processo de qualidade,
apds a montagem da 12 unidade, foi realizada uma avaliagao critica sobre
os resultados obtidos, a fim de verificar as compatibilidades de hidrdulica,

elétrica, vaos das esquadrias, etc.

Os procedimentos para a prestagao da assisténcia técnica ocorreram
somente durante a vigéncia do periodo de garantia do empreendimento. A
inspegio e o servigo eram agendados junto a prefeitura que fazia o cadastro
do solicitante. O servigo de assisténcia técnica nao era realizado quando
havia falhas no registro das informagées sobre a unidade habitacional que
gerou a ocorréncia. A CDHU foi responsdvel pela fiscalizagio da constru¢ao
realizada pelas empresas construtoras e pela prefeitura. O seguro que consta
no contrato do morador com a CDHU ¢ para resolver problemas, desde que
dentro do prazo de garantia e cumprido os requisitos bésicos, como a nao
realizacdo de alteragoes na casa.

As informagoes referentes a realizacao dos servigos de assisténcia
técnica prestados eram registradas em planilhas. Registravam-se e
controlavam-se os servicos realizados e os nao realizados; anotavam-se o

motivo, como o caso de moradores que resolviam o problema por conta ou
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os ndo encontrados no endereco informado. A prefeitura era comunicada dos

servigos realizados ou nio.

Os principais reparos que ocorreram foram a interligagio entre o
hidrémetro e a casa. No interior das unidades habitacionais, os principais
reparos foram realizados nas instalacoes hidrdulicas. Foram realizadas
substitui¢des em joelhos azuis rachados; reparos em paredes de banheiros
e de tanques com colocagio de fita firlon (veda rosca) em pontos nos quais
elas eram ausentes e que geraram infiltracio de dgua, além de substituicao de
vasos sanitarios.

A qualidade do acesso as instalagées para manutenc¢ao, como
caixa d’dgua e cobertura, foi considerada adequada. O projeto elaborado
pela CDHU prevé o acesso a caixa d’dgua. Quanto ao acesso aos materiais,
mao de obra e equipamentos para manuten¢io das unidades habitacionais
para situacoes fora da garantia, o morador deve consultar o manual. Nada ¢
diferente do sistema convencional, tudo pode ser encontrado no mercado de
construgio. Nao hd fornecedores especificos porque a técnica é convencional.
A parede é entregue pronta com as instalagdes embutidas — obras podem
ser realizadas com materiais e mao de obra convencionais. Para situacoes
de reforma, também se recomenda consultar o manual, em que constam as
informagdes necessirias. As melhorias e amplia¢oes na unidade habitacional
devem observar o que consta no manual, podendo ser realizadas com sistema

convencional.

3.3. Cruzamento das Informag¢oes do Questionario ao
Morador com a Entrevista com o Profissional de
Assisténcia Técnica

A partir dos resultados dos questiondrios aos moradores foi possivel
realizar um cruzamento com as informagoes do profissional de assisténcia
técnica, como as alteracoes e os reparos realizados, o funcionamento das
instalagdes hidrdulicas e os reparos da assisténcia técnica, manuten¢io da
casa e conhecimento sobre o servigo de assisténcia técnica e problemas nos

principais subsistemas com os problemas resolvidos por outros agentes.

Sobre as alteragdes realizadas pelos moradores e os reparos
realizados pela assisténcia, segundo informagées obtidas em respostas ao
questiondrio, verificou-se que as alteragdes foram realizadas pelos moradores
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em aproximadamente 50% das moradias, mas os reparos citados na
entrevista com o profissional de assisténcia técnica nio encontram relagao
com problemas decorrentes das alteragbes na moradia. De acordo com esse
profissional, quando alteragoes eram detectadas pelo servigo da assisténcia
técnica, o morador perdia a garantia e os reparos nio eram realizados. Assim,
observa-se que as alteragoes realizadas pelo morador dentro do prazo de
garantia podem prejudicar o registro real dos problemas que poderiam ser

resolvidos pela assisténcia técnica.

Sobre o funcionamento das instalagcoes hidrdulicas e os reparos da
assisténcia técnica, constatou-se que houve vérias declaragdes de problemas
feitas pelos moradores que podem estar relacionados as instalagoes hidrdulicas
(vazamentos, infiltragdes, etc.), e o profissional responsivel pela assisténcia
técnica confirma a realizagao de vérios reparos em tais instalagdes, incluindo

obras que necessitaram a abertura de paredes.

A partir de dados sobre a manuten¢io da casa e o conhecimento
sobre o servigo de assisténcia, verificou-se que a maioria dos moradores
declarou que nio faz manutengdes na casa - o que poderia implicar em
maior necessidade de reparos futuros, agravados pela baixa quantidade de
pessoas que leu o manual e, portanto, desconhece a necessidade de realizar a
manuten¢ao ou mesmo a existéncia do servico de assisténcia técnica.

Sobre os problemas dos principais subsistemas declarados pelos
moradores em relagio ao servico de assisténcia técnica e aos problemas
resolvidos por outros agentes, foi possivel perceber que as esquadrias (portas
e janelas), os pisos e paredes, os revestimentos/acabamentos e as instalacoes
hidrdulicas foram os elementos que mais apresentaram problemas. No
entanto, isso nao é devidamente confirmado pela assisténcia técnica, além

daqueles relacionados as instalacoes hidrossanitérias.

A insatisfagio com o atendimento do servico de assisténcia técnica
manifestada pelos moradores pode ser compreendida, por um lado, pela
tramitagao do processo, que tinha a prefeitura como intermedidria, conforme
descrito pelo responsdvel pela assisténcia técnica. Por outro lado, pode
também haver a questdo da perda do direito a garantia, devido as intervengdes
realizadas pelos moradores, que deixaram de ser atendidos, gerando também
insatisfagao.
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4. Consideragoes Finais

A satisfacio das necessidades dos usudrios deve ser central nos programas
habitacionais e deve ser igualmente considerada em empreendimentos
construidos com sistemas construtivos inovadores. Para o Sistema Nacional
de Avaliagao Técnica de Sistemas Inovadores e Convencionais — SiNAT, a
incorporagao sistemdtica de Avaliagdes Pés-Ocupagao (APO) na homologacio
definitiva de tecnologias deve ser vista como um incremento importante aos

testes laboratoriais e ensaios de desempenho técnico jd exigidos (FABRICIO;

ONGO, 2015).

Uma dificuldade inerente a aplicagio de Avaliagdes Pds-Ocupagio
como instrumento adicional de avaliagio de sistemas construtivos inovadores
¢ a impossibilidade de separar perfeitamente o sistema construtivo e o projeto
especifico da unidade.

A metodologia desenvolvida e aplicada conviveu com essa dificuldade
e, de fato, a maioria das questdes levantadas ¢é resultante da interagdo entre
estas duas instAncias: sistema construtivo e projeto da unidade habitacional.
Mesmo assim, ¢ possivel utilizar os resultados para identificar potenciais
problemas ou qualidades oriundas do sistema construtivo e a fim de
desenvolver recomendagéoes de projeto para utilizagio do mesmo sistema
construtivo em futuros empreendimentos.

Com relacao aos resultados do estudo realizado no caso relatado, a
partir da manifestagio dos moradores respondentes, verifica-se um bom
indice de satisfacdao geral dos usudrios com a residéncia e com o sistema
construtivo empregado no caso estudado. Muitas questoes apontadas,
como a necessidade de realizar ampliagao (Figuras 11 e 12) ou inadequagao
de tamanhos de alguns ambientes (cozinha - Figura 16 e drea de servigo -
Figura 18), sio oriundas do projeto especifico da residéncia e do modelo de
provisio de habitagio social, baseado em um projeto padronizado, quase sem
diferenciagoes em fungao do tamanho, composigao ou outras caracteristicas
das familias. Nesse modelo padronizado, a Unica customizagio sio as
unidades adaptadas para familias com pessoas com deficiéncia fisica.

Quando se considera o perfil heterogéneo das familias, que apresentam
variagdes expressivas entre o nimero de residentes na unidade (ver Figura 7)
e na composi¢ao familiar com ou sem criancas (Figuras 8 ¢ 9), além de um
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menor grau, mas ainda relevante, de variagio na escolaridade das familias
atendidas, fica clara a necessidade de modifica¢oes no projeto para acomodar
as necessidades especificas de cada familia atendida. Essa questdo fica mais
evidente quando se considera que quase metade dos moradores jd realizou
alteragdes na residéncia (Figura 11) e que 88% dos moradores planejam

realizar alteracoes na casa (Figura 12).

Com relagéo a itens diretamente associados ao sistema construtivo,
embora possam também ser influenciados pelo projeto, destacam-se
problemas relacionados a acabamentos e subsistema complementares, com
relato de problemas de piso em 42% das entrevistas, problemas relacionados
as paredes, também em 42% dos casos, revestimentos/acabamentos (27%),
instalagoes hidrdulicas (21%), forro/telhado (19%) e instalacoes elétricas
(13%). Soma-se a isso, uma grande insatisfagdo com o processo de assisténcia
técnica, cuja responsabilidade, na percepgio dos usudrios, ¢ difusa entre
construtora, prefeitura municipal e companhia estadual que promoveu o

empreendimento.

De fato, a assisténcia técnica pode ser muito aprimorada nos progra-
mas habitacionais, nio s6 para corrigir os problemas encontrados em uso,
mas também para sistematizar as ocorréncias e investigar as causas com vistas
a agdes preventivas, a fim de aprimorar os sistemas construtivos e os futuros

projetos habitacionais.

Com relagio a metodologia de Avaliagao Pés-Ocupacio desenvolvida
para sistemas construtivos inovadores, destaca-se que ela se mostrou capaz de
identificar pontos de satisfagio com o sistema construtivo e com o projeto
especifico e evidenciar problemas recorrentes para serem investigados e
avaliados tecnicamente por profissionais especializados e eventualmente
por ensaios e inspecoes, atendendo, portanto, o objetivo proposto no
desenvolvimento da metodologia.

Em relagio a aplicagao do instrumento denominado “Questiondrio ao
Morador” por meio de plataforma digital em substitui¢ao aos formuldrios
fisicos no processo de coleta de dados, é possivel afirmar que tal alternativa
foi considerada vélida por agilizar e automatizar a tabula¢io dos dados.
E ainda, por meio da plataforma digital, foi possivel manter os dados,

como hordrio de inicio e término, nome do responsdvel pela aplicagio do
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questiondrio, endereco, coordenadas (nao utilizadas), para futuras revisoes e
memoriais de pesquisa, sendo uma recomendacio para replicagao do estudo

€m outros campos.
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